A-SPIRE
TORNILLO

Traumatologia

4.1 | Tornillo A-Spire diam. 2,7 mm
4.2 | Tornillo A-Spire diam. 3,5 mm
4.3 | Tornillo A-Spire diam. 4 mm
4.4 | Tornillo A-Spire diam. 5,2 mm
4.5 | Tornillo A-Spire diam. 7 mm
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La siguiente descripcién quirargica resume el procedimiento de fijacion con tornillo de
compresion A-Spire. Sin embargo, cada cirujano debera adaptar la técnica a cada paciente,
segun el tipo de fractura y otros factores relevantes que puedan determinar, de una manera
u otra, el resultado de la intervencion.

Por lo tanto, Grupo SR recomienda encarecidamente la asistencia previa a talleres y
cursos de formacion antes de practicar intervencion alguna.
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1- INTRODUCCION

El tornillo A-Spire es un tornillo de compresion que, a diferencia del tornillo de Herbert, esta
roscado en toda su longitud, no solo en los extremos. El efecto de compresion se consigue
gracias a la variacion inclinacion continua (decreciente) de la rosca. Ademas de aumentar
la compresion, incrementa también la fuerza de extraccion del tornillo. De este modo, la
estabilidad que proporciona el tornillo A-Spire es notablemente mayor que la del tornillo de

Herbert.

Por otra parte, el tornillo A-Spire posee un perfil conico que compacta el hueso alrededor del
tornillo, lo que permite al cirujano fijar también huesos poréticos.

* Inclinacién continua de la rosca para una
compresion 6ptima

« Perfil conico que permite la
compactacion incluso en huesos poroticos

« Tornillo con punta autoperforante y
autorroscante

+ Sin cabeza
+ Codificacion por color segun diametro
* Introduccién canulada

« El destornillador funciona también como
medidor de profundidad

* Tornillo de cabeza tipo Torx Con el tornillo
A-Spire use unicamente el destornillador Torx
(TA) que se incluye en el instrumental.

+ Instrumental codificado por color segun tornillo

@ﬁ—

1.3 Indicaciones

* Fracturas extrarticulares e intrarticulares
* Pseudoartrosis

* Artrodesis

« Osteotomia

Indicaciones segun diametro del tornillo:

« 2,7 mm

* 3,5 mm

* 4,0 mm

* 5,2 mm

+ 7,0 mm- Puede utilizarse en artrodesis,
osteotomias o fracturas de peroné
tibia, maléolo,astragalo,calcaneo
hamero y radio.

Estan disefiados para su uso en
huesos pequefios, fragmentos dseos
y en osteotomias.



2- GAMA DE IMPLANTES

2.1 Tornillo A-Spire diam. 2,7 mm

Material

Titanio anodizado

Tamano 2.4 Tornillo A-Spire diam. 5,2 mm
8-20 mm
Color Material
Morado Titanio anodizado
Tamano
25 - 60 mm
2.2 Tornillo A-Spire diam. 3,5 mm Color
Dorado

Material

Titanio anodizado

Tamano
2.5 Tornillo A-Spire diam. 7 mm
16 - 30 mm
Color Material
Azul Titanio anodizado
Tamano
4-120 mm
: . w Color
2.3 Tornillo A-Spire diam. 4 mm
Titanio

Material

Titanio anodizado

Tamano

16 - 34 mm
Color

Verde



3- TECNICA QUIRURGICA

El diametro del tornillo se escogera en funcion del tipo de intervencion, pero la metodologia
que se aplica es similar para todos los casos. Por lo tanto, a continuacion se explica de forma
exhaustiva la técnica de fijacion quirargica del escafoides con tornillo A-Spire de 2,7 mm de
diametro.

Si se utiliza otro diametro, también se deberan tener en cuenta los aspectos anatdbmicos
especificos y las caracteristicas de la zona objeto de la intervencion.

3.1 Colocacion del paciente

El paciente, en decubito supino; la mano supinada, sobre una mesa de mano radiotransparente.
Es importante tener acceso total a la mano a través del intensificador de imagenes.

3.2 Introduccién de la aguja de Kirschner

Utilizando la parte recta de la doble guia de broca,
introduzca la aguja de Kirschner de 0,8x100 mm
en el hueso escafoides desde la tuberosidad.

3.3 Fijacion temporal de la fractura para prevenir rotaciones y desplazamientos

Con el fin de mantener la recolocacion éptima
durante las etapas posteriores de la intervencion
quirdrgica, existe la posibilidad de aplicar otra
aguja de Kirschner, la cual ayudara a evitar la
rotacion del fragmento. La guia de broca tiene un
dispositivo a través del cual se puede colocar una
segunda aguja de Kirschner, la posicion 3
paralela a la primera, a 4 o 7 mm de distancia.
Coloque la guia de broca en la aguja de Kirschner
que esta enclavada en el hueso e inserte la
segunda aguja de Kirschner. Verifique la posicion
con el intensificador de imagenes. La forma de la
guia de broca favorece la correcta fijacion de la
fractura.




3- TECNICA QUIRURGICA

3.4 Como determinar la longitud del tornillo

El destornillador del instrumental A-Spire funciona
también como medidor de profundidad. Coloque
el destornillador TA 7 en la aguja de Kirschner
donde se introducira el tornillo A-Spire. Deslice el
destornillador hasta llegar al hueso y determine la
longitud del tornillo. Los incrementos son de

2 mm.

3.5 Preparacion del orificio del tornillo

Debido al perfil cdnico del tornillo, utilice una fresa
cbnica para preparar el punto de entrada para la
colocacién del tornillo.

La fresa conica se puede acoplar a un mango de
anclaje rapido; por lo tanto, se puede fresar
manualmente o con un motor quirdrgico. Si opta
por el fresado a motor, perfore hasta la parte
cilindrica de la fresa a través de la aguja de
Kirschner. Si opta por el fresado a mano, use el
mango de anclaje rapido que viene con el
instrumental. Acople el mango y perfore hasta la
profundidad requerida.

Asegurese de que la parte plana del mango de
anclaje rapido esté alineada con la flecha.




3- TECNICA QUIRURGICA

3.6 Perforacion previa para el tornillo A-Spire

En caso de hueso cortical duro, podria ser
necesario realizar una perforacion previa. Al igual
que la fresa cénica, esta fresa también puede
funcionar manualmente o con una herramienta
eléctrica (véase apartado 3.5). Para preparar el
orificio principal, utilice la fresa de 2,7 mm.
Mediante control radiolégico con el intensificador
de imagenes, perfore a lo largo de la aguja de
Kirschner hasta la profundidad adecuada.

Inserte el tornillo pertinente a lo largo de la Aguja
de Kirschner hasta el orificio de entrada ya
preparado. Asegurese de que el tornillo quede
hundido por completo en el hueso y que no
sobresalga hacia los tejidos blandos ni las
articulaciones.




3- TECNICA QUIRURGICA

3.8 Extraccion de la aguja de Kirschner

Extraiga la aguja de Kirschner y suture.




4- IMPLANTES

4.1 Tornillo A-Spire diam. 2,7 mm

Titanio anodizado

N° ref. Longitud (mm)
265427008 8
265427009 9
265427010 10
265427011 11
265427012 12
265427013 13
265427014 14
265427016 16
265427018 18
265427020 20

4.2 Tornillo A-Spire diam. 3,5 mm

Titanio anodizado

N° ref. Longitud (mm)
265435016 16
265435018 18
265435020 20
265435022 22
265435024 24
265435026 26
265435028 28
265435030 30

4.3 Tornillo A-Spire diam. 4 mm

Titanio anodizado

N° ref. Longitud (mm)
265440016 16
265440018 18
265440020 20
265440022 22
265440024 24
265440026 26
265440028 28
265440030 30
265440032 32
265440034 34
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4.4 Tornillo A-Spire diam. 5,2 mm

Titanio anodizado

L

N° ref.

265452025
265452030
265452035
265452040
265452045
265452050
265452055
265452060

Longitud (mm)

25
30
35
40
45
50
55
60

4.5 Tornillo A-Spire diam. 7 mm

Titanio anodizado

N° ref.

265470040
265470045
265470050
265470055
265470060
265470065
265470070
265470075
265470080
265470085
265470090
265470095
265470100
265470105
265470110
265470115
265470120

Longitud (mm)

40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120



5- INSTRUMENTAL

265427800
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5- INSTRUMENTAL
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6- NOTAS
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TRAUMATOLOGIA
1.1. Clavos intramedulares
1.2. Placas
1.3. Tornillos

1.3.1. Tornillos A-Spire
1.4. Fijacion externa
1.5. Otros
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