
"SURGICAL TECHNIQUES"



2

Marcas comerciales y  Marcas registradas ® propiedad de Industrial Médica Alicantina S.L.,
Todos los derechos reservados.

Industrial Médica Alicantina S.L..
Miguel Servet 14, Elche 03203, España
(+34) 627 689 780

FS-STG-OOOI RevA



3

	 - Las placas de bloqueo con forma recta acu-
mulan fuerzas durante un impacto o carga de peso, pudiendo 
cizallar el hueso soporte. 

	 - Las placas InNOVA PLATES® disponen los 
orificios desviados 1mm, dispersando las fuerzas. Los orificios 
desviados ​​proporcionan una mayor estabilidad rotacional y 
evitan el cizallamiento óseo.

	 “Un cuerpo extraño, es cualquier elemento externo que entra en nuestro cuerpo, y puede causar lesión interna... nuestro 
objetivo es, hacer lo más benigno posible ese cuerpo”.

DISEÑO

“PERFIL DESLIZANTE”

ASIENTO PARA LOS TORNILLOS

ZIG-ZAG “EL NUEVO RECTO”

Anodizado
Tipo II

FORMA Y FUNCIÓN

SIMÉTRICAS

	 -La anatomía de cada paciente es particular, en el campo quirúrgico observamos frecuen-
temente que el empleo de un implante conformado al pie derecho, se adapta mejor a la anatomía del pie 
izquierdo.

	 - Las placas InNOVA PLATES®  tienden a la simetría:  Correspondencia o proporción 
adecuada de las partes de un todo, entre sí o con el todo mismo,.. 
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CUELLO REFORZADO, 
en los primeros 3 mm de tornillo 
debajo de la placa. Mejoramos la 
resistencia en el punto de mayor 

tensión.

PUNTA ATRAUMÁTICA 
minimiza la irritación de los teji-
dos blandos cuando se requiere 

una fijación bicortical.

CUERPO CÓNICO 
proporciona un diámetro interno 
disminuido hacia la punta para 

mejorar la resistencia a extracción 
en el hueso esponjoso.

 

	 - T8, se aplica 
para maximizar el con-
tacto de la superficie y 
la transmisión de par 
entre el destornillador 
(retentivo) y el tornillo, 
lo que ayuda a reducir 
el desgaste de la cabe-
za del tornillo. 

CABEZA ATRAUMÁTICA 
sin irritación de tejidos blandos, 
diseñado para funcionar incluso

 en angulación máxima.

	 - LOS HILOS DOBLES permi-
ten un ángulo de hélice más pronunciado 
que resulta en una inserción más rápida 
del tornillo, REDUCE EL TIEMPO DE 
INSERCIÓN EN UN 50%.

TECNOLOGÍA

	 -Todos los tornillos InNOVA 
(diámetros disponibles: 2.4, 2.7 y 3.5 
mm) ajustan en todos los orificios 
de tornillo, y utilizan la misma 
instrumentación independientemen-
te del diámetro elegido. Los tornillos 
InNOVA se han desarrollado junto a 
las placas alcanzando así, un nivel 
técnico superior.

RÁPIDO Y SEGURO!
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Presentamos el concepto “Simplemente UNO”. Un paso quirúrgico, Un instrumento para realizarlo. SIMPLEMENTE FUNCIONA.

	 1. (Alojamiento para las cabezas)  + 2. (Bordes en rampa) + 3. (Extremos atraumáticos) = superficie lisa, ofreciendo un contacto 
amigable con los tejidos blandos y los tendones, incluso en la angulación máxima de los tornillos, en las placas más finas.

+ + =

1. 2. 3.

ESTADO DEL ARTE

InNOVA PLATES® El resto
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	 - Algunos orificios de placa InNOVA se mecanizan en ángulo para dirigir los 
tornillos de la placa de manera que no se alineen perpendicularmente a la superficie 
superior de la placa. Esto permite una mejor precisión anatómica cuando sea necesario 
y evitar la colisión entre tornillos.

	 - Para proporcionar las herramientas más rápidas para los cirujanos, 
diseñamos las conexiones de los instrumentos con los implantes y los orificios de la 
placa para que se aferren lo más rápido posible, proporcionando estabilidad cuando 
sea necesario, incluso en el paso de perforación.

ÁNGULO VARIABLE

	 - Los orificios VA Ring® aceptan todos los tornillos InNOVA 
de 2.4, 2.7 y 3.5 mm, construidos embutidos en la placa permiten 
una fijación con tornillos en ángulo máximo sin protusiones ni aristas 
incluso en las placas más finas.

	 - Va Ring® es una tecnología propia, de bloqueo nominal y/o 
poliaxial, permite un ángulo de ± 15° en todas direcciones.



7

- Placa de bajo perfil diseñada para la artrodesis mtp del primer dedo.
- Diseño de placa simétrica.
- GUÍA de tornillo peri-implante de compresión.

- Placa de bajo perfil diseñada para la artrodesis TMT.
- ALTURAS disponibles 1, 2 y 3 mm.
- Incluye compresión dual.

- 3 anchuras de cuña 2 mm, 3 mm y 4 mm. - Disponible en cuatro ancho de cuñas (5,6,7 y 8 mm).

- Disponibles 3 anchos de placas anatómicas (izquierda y derecha).
- Conformada para la anatomía de la articulación tarsometatarsiana.

- Diseñado específicamente para osteotomía medial del calcáneo.
- Osteotomía guiada y referenciada.
- Disponible en saltos de 8, 10 y 12 mm.

- Disponible en longitudes de 61 y 72 mm.
- Se puede cortar a la medida.
- Conformable.

 PLACAS ESPECIFICAS
TMT

CON CUÑA

LISFRANC

DESLIZAMIENTO CALCÁNEO

CALCÁNEO

HARD COAT	 - Superficie con bajo coeficiente de fricción.	
			   - Resistente a la corrosión.
			   - Aumenta la resistencia a la fatiga.
		  	 - Reduce el peligro de soldaura por contacto.
			   - Retrasa la adhesión de tejido.

Anodizado
Tipo II

GOPWOP

MTP



8

FORMA T

FORMA L FORMA X

FORMA Y

RECTA

FORMA Z

MALLA

ARANDELA

- Permite fijación de ángulo variable.
- Función Armonic Slip.

PLACAS VERSÁTILES

- Incluye función de compresión dual (en placas de 5 y 6 orificios).

- Incorpora ranura de compresión, disponibles en cuatro tallas: XS, S, M y L.

- Incluye función de compresión dual (en placas de 5 y 6 orificios).
- Los brazos se pueden adaptar a las necesidades anatómicas de cada 
paciente.

- Disponibles placas de 1  a 6 orificios (+ 1 orificio dinámico).

- Incluye función de compresión dual (en placas de 5 y 6 orificios).

- Placa robusta y versátil de bajo perfil, disponibles en tamaño XS, S, M y L.

- Se puede doblar y cortar a la medida, muy adaptable.
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INSTRUMENTACIÓN

	 - El hueco esférico en el extremo de los brazos, 
alberga los topes esféricos en las agujas de compresión 
REF. 10.09.19-21, para garantizar que el dispositivo tenga 
contacto con éstas, independientemente del ángulo de 
inserción de la aguja.

	 - El orificio para aguja-k REF. 10.09.14-16, permi-
te contracción y/o distracción (con las agujas paralelas).

	 - La punta de los brazos es cónica y está 
diseñada para facilitar la inserción en osteotomías y hacer 
distracción para la corrección deseada.

	 - Permite hacer compresión a través de la placa y medir la distracción de osteotomías.
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GUÍAS PRECISAS

“MONTAJE SIN CONFLICTOS”

1. GUÍA DE BROCA excéntrica / Medidor 
REF. 10.01.02 *permite la medición de profundidad, 
(hasta 34 mm).

2. GUÍA excéntrica BROCADO PROFUNDO. 
REF. 10.01.08 *para tornillos largos (+34mm).

3. GUÍA DE BROCA / Medidor de profundidad. 
REF. 10.01.01 *permite la medición de profundidad, 
(hasta 34mm).

4. GUÍA BROCADO PROFUNDO, 
REF. 10.01.07 *para tornillos largos (+34mm).

5. GUÍA DE BROCA EN ÁNGULO (+/- 15º). 
REF. 10.01.03

6. GUÍA DE OSTEOTOMIA Y DESPLAZAMIENTO. 
REF. 10.01.04

7. GUÍA TRAVIS DE TORNILLO PERI-IMPLANTE. 
REF. 10.01.05

8. CÁNULA GUÍA TRAVIS 
REF. 10.01.15C.

	 - Éste dispositivo permite el referenciado 
(mediante escópia) y guiado de  ostetomía, a la vez 
que indica el tamaño del implante para efectuar la 
correción deseada.

	 - Éste dispositivo permite que un tornillio 
de compresión cruce debajo del implante y evite la 
colisión con los tornillos de la placa.

	 - La Guía, ofrece 5 trayectorias para usar 
a través de una aguja kirschner y su cánula guía. 

- FÁCILES DE MONTAR 
- FÁCILES DE UTILIZAR
- COMPATIBLES
- ERGONÓMICAS
- INTUITIVAS
- UNIVERSALES

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

1.
3.

5.

5.
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NOMBRE IMPLANTE/VARIANTE			   REFERENCIA				    LARGO / TALLA / LADO

	 TMT Plate			   TMT1MM					    44 / 1mm / Simétrica
					     TMT2MM					    44 / 2mm / Simétrica
					     TMT3MM					    44 / 3mm / Simétrica

	 LIS Plate				    LISSR					     44 / S / Derecha
					     LISSL					     44 / S / Izquierda
					     LISMR					     44 / M / Derecha
					     LISML					     44 / M / Izquierda
					     LISLR					     44 / L / Derecha
					     LISLL					     44 / L / Izquierda

	 MTP Plate			   MTP0G					     44 / 0° / Simétrica
					     MTP5G					     44 / 5° / Simétrica
					     MTP10G					     44 / 10° / Simétrica

	 WOP Plate			   WOP2MM				    30 / 2mm / Simétrica
					     WOP3MM				    31 / 3mm / Simétrica
					     WOP4MM				    32 / 4mm / Simétrica

	 GOP Plate			   GOP5MM					    31 / 5mm / Simétrica
					     GOP6MM					    32 / 6mm / Simétrica
					     GOP7MM					    33 / 7mm / Simétrica
					     GOP8MM					    34 / 8mm / Simétrica

	 SLD Plate			   SLD8MM					    21 / 8mm / Simétrica
					     SLD10MM				    21 / 10mm / Simétrica
					     SLD12MM				    21 / 12mm / Simétrica

	 CALC Plate			   CALC61R				    61 / S / Derecha
					     CALC61L					    61 / S / Izquierda
					     CALC72R				    72 / L / Derecha
					     CALC72L					    72 / L / Izquierda

	

	 STR Plate	 	 	 STR2H	 	 	 	 	 23 / 2 orificios / Simétrica
	 	 	 	 	 STR3H	 	 	 	 	 30 / 3 orificios / Simétrica
	 	 	 	 	 STR4H	 	 	 	 	 37 / 4 orificios / Simétrica
	 	 	 	 	 STR5H	 	 	 	 	 44 / 5 orificios / Simétrica
	 	 	 	 	 STR6H	 	 	 	 	 51 / 6 orificios / Simétrica
	 	 	 	 	 STR7H	 	 	 	 	 58 / 7 orificios / Simétrica

	 X-SHAPE Plate			   X-SHAPEXS				    25 / XS / Simétrica
					     X-SHAPES				    28 / S / Simétrica
					     X-SHAPEM				    32 / M / Simétrica
					     X-SHAPEL				    35 / L / Simétrica
	
	 L-SHAPE Plate			   L-SHAPESR				    34 / S / Derecha
					     L-SHAPEMR				    44 / M / Derecha
					     L-SHAPELR				    52 / L / Derecha

	 Y-SHAPE Plate			   Y-SHAPES				    34 / S / Simétrica
					     Y-SHAPEM				    44 / M / Simétrica
					     Y-SHAPEL				    52 / L / Simétrica

	 T-SHAPE Plate			   T-SHAPES				    34 / S / Simétrica
					     T-SHAPEM				    44 / M / Simétrica
					     T-SHAPEL				    52 / L / Simétrica

	 Z-SHAPE Plate			   Z-SHAPEXSR				    30 / XS / Derecha
					     Z-SHAPESR				    32 / S / Derecha
					     Z-SHAPEMR				    34 / M / Derecha
					     Z-SHAPELR				    36 / L / Derecha

	 MESH Plate			   MESH					     104 / 60 / Simétrica

	 WASHER				   WASHER					    8,5 

VERSÁTILES

 ESPECÍFICAS

*Las placas simétricas Z-SHAPE y L-SHAPE se planifican a pedido. La referencia se modificaría reemplazando la R de la derecha con la L de la izquierda.

PLACAS
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LS24-10
LS24-12
LS24-14
LS24-16
LS24-18
LS24-20
LS24-22
LS24-24
LS24-26
LS24-28
LS24-30
LS24-32
LS24-34
LS24-36
LS24-38

LS27-10
LS27-12
LS27-14
LS27-16
LS27-18
LS27-20
LS27-22
LS27-24
LS27-26
LS27-28
LS27-30
LS27-32
LS27-34
LS27-36
LS27-38
LS27-40
LS27-42
LS27-44
LS27-46
LS27-48
LS27-50
LS27-55
LS27-60
LS27-65
LS27-70
LS27-75
LS27-80
LS27-85
LS27-90
LS27-95
LS27-100

LS35-10
LS35-12 
LS35-14
LS35-16  
LS35-18       
LS35-20
LS35-22
LS35-24
LS35-26
LS35-28        
LS35-30
LS35-32
LS35-34
LS35-36
LS35-38
LS35-40
LS35-42
LS35-44
LS35-46
LS35-48
LS35-50
LS35-55
LS35-60
LS35-65
LS35-70
LS35-75
LS35-80
LS35-85
LS35-90
LS35-95
LS35-100   

NLS24-10
NLS24-12
NLS24-14
NLS24-16
NLS24-18
NLS24-20
NLS24-22
NLS24-24
NLS24-26
NLS24-28
NLS24-30
NLS24-32
NLS24-34
NLS24-36
NLS24-38

NLS27-10
NLS27-12
NLS27-14
NLS27-16
NLS27-18
NLS27-20
NLS27-22
NLS27-24
NLS27-26
NLS27-28
NLS27-30
NLS27-32
NLS27-34
NLS27-36
NLS27-38
NLS27-40
NLS27-42
NLS27-44
NLS27-46
NLS27-48
NLS27-50
NLS27-55
NLS27-60
NLS27-65
NLS27-70
NLS27-75
NLS27-80
NLS27-85
NLS27-90
NLS27-95
NLS27-100

NLS35-10 
NLS35-12
NLS35-14 
NLS35-16
NLS35-18
NLS35-20 
NLS35-22
NLS35-24
NLS35-26
NLS35-28
NLS35-30
NLS35-32
NLS35-34
NLS35-36
NLS35-38
NLS35-40
NLS35-42
NLS35-44
NLS35-46
NLS35-48
NLS35-50
NLS35-55
NLS35-60
NLS35-65
NLS35-70
NLS35-75
NLS35-80
NLS35-85
NLS35-90
NLS35-95
NLS35-100

TORNILLOS

REF.: NonLockScrewXX(DIÁMETERO)-YY(LARGO mm)		  REF.: LockScrewXX(DIÁMETERO)-YY(LARGO mm)
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INSTRUMENTAL SR-FIX2

REF. 10.01.01 

GUÍA DE PERFORACIÓN, permite medir con la broca, 
(sólo para tornillos hasta 34 mm).

REF. 10.01.13

GUÍA DE TALADRO PROFUNDO, usar con tornillos 
>34mm.

REF. 10.01.02

GUÍA DE PERFORACIÓN EXCÉNTRICA, se aplica en 
orificios dinámicos, permite medir con la broca, (sólo para 
tornillos hasta 34 mm).
 

REF. 10.01.14

GUÍA EXCÉNTRICA DE TALADRO PROFUNDO, usar con 
tornillos largos > 34mm.

REF. 10.01.03

CONO GUÍA DE TALADRO ANGULAR.

INSTRUMENTAL

REF. 10.01.04

GUÍA DE DESPLAZAMIENTO.

REF. 10.01.05

GUÍA TRAVIS* TORNILLO INTRAIMPLANTE. 

REF. 20.07.03

DISPOSITIVO CONTRACTOR/DISTRACTOR. 

REF. SRP01041

FORCEPS REDUCCIÓN PEQ. FRAGMENTOS. 

REF. SRP01004

PINZA SUJETA IMPLANTE. 

REF. SRF01007

MEDIDOR DE PROFUNDIDAD.

REF. 10.02.01

PUNTA ATORNILLADOR INNOVA T8.

REF. 10.01.15C

MANGA DE REDUCCIÓN AGUJA-K.

REF. 10.09.19 - AGUJA K COMP. ROSCADA 10MM 

REF. 10.09.20 - AGUJA K COMP. ROSCADA 20MM  

REF. 10.09.21 - AGUJA K COMP. ROSCADA 30MM 

REF. 10.09.14 - AGUJA K ROSCADA 10MM

REF. 10.09.15 - AGUJA K ROSCADA 20MM 

REF. 10.09.16 - AGUJA K ROSCADA 30MM

REF. SRP01008 - FRESA CONCAVA MTP 14MM

REF. SRP01009 - FRESA CONCAVA MTP 16MM 

REF. SRP01010 - FRESA CONCAVA MTP 18MM

REF. SRP01011 - FRESA CONCAVA MTP 20MM

REF. SRP01012 - FRESA CONCAVA MTP 22MM

REF. SRP01013 - FRESA CONVEXA MTP 14MM

REF. SRP01014 - FRESA CONVEXA MTP 16MM 

REF. SRP01015 - FRESA CONVEXA MTP 18MM

REF. SRP01016 - FRESA CONVEXA MTP 20MM

REF. SRP01017 - FRESA CONVEXA MTP 22MM

REF. 10.02.12 - TERRAJA 2.4MM

REF. 10.02.14 - TERRAJA 2.7MM 

REF. 10.02.16 - TERRAJA 3.5MM

REF. 10.06.01

DOBLADOR DE PLACAS.

REF. SRP01039 

SEPARADOR MINI HOHMANN.

REF. SRP01020

MANGO CANULADO DE ACOPLE RÁPIDO AO.

REF. 10.02.09

LIMITADOR DE TORQUE 1.2Nm. 

REF. 10.03.03 

Broca InNOVA 1.9MM, CONEXIÓN AO3.

REF. SRF01012

VARILLA DE LIMPIEZA.  

REF. SRF01034  

SR FIX2 90º PORTA GRAPA-IMPACTOR.

REF. SRF01035 

SR FIX2 26º PORTA GRAPA-IMPACTOR.

REF. SRF01035 

SR FIX2 IMPACTOR DE GRAPA.

REF. SRF01001

SR FIX2 GUÍA DE GRAPA.

REF. SRF01043 

SR FIX2 PUNZÓN INICIADOR.

REF. SRF01040

PUNTA ATORNILLADOR CHEVRON.  

REF. SRF01039

PUNTA ATORNILLADOR CANULADO SCARF. 
REF. SRF01046

PUNTA ATORNILLADOR CANULADO WEIL. 
REF. SRF02031

FRESA CANULADA TORNILLO CHEVRON. 
REF. SRF02023

AVELLANADOR CANULADO CABEZA TORNILLO CHEVRON. 
REF. SRF03031

FRESA CANULADA TORNILLO SCARF. 

REF. SRF03012

AVELLANADOR CANULADO CABEZA TORNILLO SCARF. 

REF. SRF01013

AGUJA K SR-FIX2  1x100MM

REF. SRF01009 

MEDIDOR PROFUNDIDAD AGUJA-K. 

REF. SRF01010

SRFIX2 SCARF FORCEP.

REF. 10.04.03

MANGO UNIVERSAL GUÍAS INNOVA.
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Los productos de Industrial Médica Alicantina se venden con una garantía limitada al comprador original por defectos 
de fabricación y materiales. Cualquier otra garantía expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad o 
idoneidad, quedan excluidas.

Consulte también los insertos del paquete u otras etiquetas asociadas con los dispositivos identificados en esta técnica 
quirúrgica para obtener información adicional.

No todos los productos pueden estar disponibles actualmente en todos los mercados.



Fabricado por:							      Distribuido por:

Industrial Médica Alicantina					     Futurimplants S.L.
Miguel servet 14,						      Josefina manresa quesada 113, bajo
03203 Elche (Alicante)					     03202 Elche (Alicante)

www.imaimplantes.com


